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essere lievemente regolarizzate mediante la posa di pietre di medio spessare e
successivamente potrebbero essere affogati dei quadrotti in legno trasversalmente al senso
di percorrenza [magatelli) sui quali, nella stagione estiva, poter fissare un paiolato in legno,

da smontare alla chiusura dello stabilimento.

A.1 LETTERAH - ... Sistemazione artificiale con dislivello di cm. 60.......

Lo stato attuale dello spazio antistante le cabine, adibito a stabilimento balneare e
trattato con ghiaino, risulta essere a quota + B0 cm. rispetto allo 0,00 della battigia,
calcolato nello spigolo del cordolo che delimita la separazione con il tratto di spiaggia libera

lato servizi pubblici.

B vl e i N
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Per meglio chiarire la situazione originaria, si produce copia di una ripresa fotografica
risalente al periodo di realizzazione dello stabilimento balneare (primi anni "70) da cui puo
facilmente individuarsi che il livello della spiaggia dello stabilimento & pressocheé lo stesso di
quello del marciapiede a servizio delle cabine e pressoche in piano.

Dalla medesima fotografia si rileva anche che la quota della spiaggia libera confinante,
& invece decisamente decrescente verso la battigia e che dopo circa quaranta anni, I'azione
erosiva e dilavante del mare possa risultare pil evidente nel tratto di spiaggia libera priva di
qualsiasi opera di protezione, che in quella adiacente, protetta da scogliera e cordolo in cls,
annualmente manutenuta.

Si puntualizza infine che il dislivello di B0 cm. rispetto alla testa del cordolo dello

stabilimento & stato rilevato nella parte terminale della spiaggia libera, [quota di riferimento
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vicina allo 0,00), il che sta a significare che il dislivello reale tra le due spiagge ngl p,u“ ‘

massimo possa essere anche inferiore a 60 cm.

A scopo esemplificativo & stata realizzata una sezione schematica del tratto in
guestione per quanto attiene sia lo stato autorizzato che I'esistente, dalla cui sovrapposizione
si evince che la possibile alterazione della quota nel punto pit estremo, dopo oltre
quarant’anni sia dellordine di 5 cm, (< al 2% ammissibile per legge), dovuto al ripascimento

annuale dello stabilimento ancorché all'erosione dell'adiacente spiaggia libera.

ARENILE STABILIMENTO

ARENILE
PONTILE SPORTING BEACH

+0,60
SPIAGGIA LIBERA

ARENILE
SPORTING BEACH
=3
gl oo I L A
| st '
‘SEZ|0NE A-A RAFFRONTO ’

A guesto proposito, si specifica che nei grafici allegati alla L.E. n. 79,/68 era previsto
un dislivello di progetto di cm. 52 tra il mare e la quota della spiaggia dello stabilimento
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balneare e che la stessa non avrebbe potuto aumentare oltre il livello dei camminamgrti
antistanti le cabine, immodificati dall'epoca di realizzazione di tutto il complesso ed|ﬁcato.‘
A1 LETTERA M - ... Tratti di recinzione con rete metallica.......

Trattasi di due porzioni di recinzione dello stabilimento balneare realizzata dalla
precedente proprieta al fine di delimitarne i limiti sui due lati estremi,

E’ composta da rete a maglia fitta e paletti metallici infissi su cordolatura in cls con
schermatura vegetale sul lato interno e telo ombreggiante su quello esterno, ad eccezione

del tratto terminale a confine con la spiaggia libera.

Recinzione lato spiaggia libera

T

Si specifica che durante la stagione estiva in concomitanza dell’apertura dello stabilimento
balneare non vi sono cancelli che possano ostruire il libero passaggio da e per i tratti di
spiaggia libera adiacenti allo stesso transitando sull'arenile.

Solo a chiusura dello stabilimento vengono sistemate recinzioni amovibili poste lungo il
limite di proprieta dello Sporting Beach a delimitarne e custodirne I'integrita.

Recinzione lato ingresso stabilimento

A2 LETTERAL - ... Pontile galleggiante.......

Trattasi di struttura galleggiante ad uso pontile di attracco temporaneo delle imbarcazioni
esistente gia negli anni ‘90 secondo la documentazione agli atti della Capitaneria di Porto
della Spezia.
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